附件：
校园路灯改造扩容方案

目前校内路灯照明不足，特别是教学区广场，由于原设计照明设施功率过小，安装数量不够，造成整个广场及主干道灯光昏暗，对师生晚上上课的安全极为不利。经对教学区及校道相关照明灯杆的现场勘察，建议增设一定数量的公共照明设施，新增的照明设施进行独立开关时间控制，安装完成后可以根据在校生人数或上下课时间段调整照明时长。现制定改造扩容方案如下：
1、 在部分校道大门往汽车实训室路段北面（3根）、办公楼西南面校道北侧（1根）、办公楼至3栋路段东侧（1根）加装相同规格的照明灯杆，共计5盏。
2、 [bookmark: _GoBack]在教学区现有两根灯杆的中间位置加装10盏路灯，具体规格及数量如下：
	序号
	材料名称
	施工描述
	单位
	数量
	单价（元）
	价格（元）
	备注

	1
	教学区路灯
	50W双头  户外3米市电款
	杆
	10
	
	
	　

	2
	电线电缆
	YJV3*6+1*4平方
	米
	400
	
	
	教学区250米、东区150米

	3
	PVC线管
	dnØ25mm  壁厚1.6mm（2米）
	根
	50
	
	
	埋地

	4
	阻燃波纹管
	PE-AD25mm(内径20mm)50米
	扎
	1
	
	
	埋地

	5
	高杆灯
	　
	杆
	5
	
	
	学院库存5杆

	6
	布线穿管
	电线套线管及复原路面，线路深200-300mm
	米
	250
	
	
	土建

	7
	开挖路灯地基
	宽500*深800mm，D25水泥混凝土固定钢筋地笼
	个
	15
	
	
	土建

	
	合计
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