设备名称：视频会议终端
品牌型号：KEDACOM（苏州科达） SKY X310 V2-4K-W
数量：1台
[bookmark: _GoBack]具体参数
1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。
2、终端采用国产嵌入式操作系统。
3、终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片均采用国产化器件。
4、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
5、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。
6、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
7、支持H.239、BFCP双流协议标准。
8、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
9、在保证主视频4K30fps前提下，辅视频可以支持到4K30fps。
10、支持4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。
11、支持标准的HDBaseT视频输入接口，支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。
12、支持5进5出独立的音频输入输出接口。
13、终端内置WIFI模块，可作为AP或者客户端进行工作。
14、支持空闲或会议中电话接入。
15、支持2个及以上10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。
16、支持多视功能，终端可将2路及以上本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。
17、支持云虚拟会议室，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。
18、支持云搜索功能，终端注册到云平台后可通过字母模糊搜索联系人、云端会议室。
19、支持通过无线投屏器发送辅流，将PC桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持1080p。
■20、支持VGA断电环回，在断电状态下，支持VGA接口输入输出环回。
21、支持120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。
22、支持端配套的遥控器采用ZigBee技术控制，在15米及以上可控范围内，控制信号不会被遮挡。
