旧汽车实训室前广场拟修建球场方案
[bookmark: _GoBack]根据学校发展规划，拟在旧汽车实训室前广场修建一篮球场、两个羽毛球场（具体布局详见附图）
做法要求：
1、排水沟尺寸：宽250mm×350mms深，沟底垫层采用C15砼找平（5%坡度），沟壁采用页岩砖砌筑200mm厚、M7.5砂浆抹面，沟盖采用重型复合树脂盖板（规格：500*300*40）。
2、场地找平（在原有已硬化地坪的基础上存在局部凹陷、高差较大的部位，采用C15砼修补、找平，双向沿排水沟方向放1%坡度）
3、2厚水性丙烯酸地坪漆面层（包含球场划线）
4、 埋地式篮球架，可移动式羽毛球场隔网
5、 球场配套灯光：（规格：灯杆高度8m上口径70mm/下口径172mm/厚度3.5mm,每杆配4盏400w球场专用LED灯及配套电箱）
6、 球场专用护栏网具体规格尺寸：高度4m、丝径4.0mm、网孔50mm×50mm、网格3000mm×4000mm、立柱75mm圆管×2.5mm厚/横管48mm圆管×2.0mm厚
备注：拟投标单位须到场现勘结合平面布置图及做法要求提供深化设计方案、施工方案及工程量报价清单（报价清单须注明品牌、规格、技术参数）
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